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　お問合せは テクノ・コム（ 福島県産業振興センター技術支援部 ）技術支援グループまでお願いいたします。

全開可能移動壁

電気容量

耐床荷重

利用可能設備

・音響設備
　　演台マイク× １
　　ワイヤレスマイク× ３
　　ピンマイク× １
・OHP／ＯHC
・スライド映写機
・１６mm 映写機
　　＊以上の設備は
　　　移動卓で調整可能
・バトン懸架看板
　（　5 m ×８０cm　）
・垂れ幕用固定板
（　幅：左９０cm、右６０cm
　高さ：４.５mまで可能　）
・ホワイトボード

・壁面コンセント（ ２系統 ）
　　左面　２０A（コンセント数：３）
　　右面　２０A（コンセント数：３）
・分電盤室内
　　-３相２００V ブレーカ １２５Ａ
　　-電源ボックス
　　　（ １００V、単相２００V ）
　　　　１００V２０Ａコンセント５回路
　　　　２００V２０Ａコンセント１回路

・最大１００kg／m

約１３m

福島県ハイテクプラザ多目的ホール概略図

お　願　い
机・椅子の配置は上図を基本としております。
（３人掛け・１列４机・１５列：１８０人）
ご使用後は上図の状態に復帰願います。

スクリーン（　３００ in　）
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最大上昇高
１．１m
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